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	序号
	产品/

产品类别
	项目/参数
	领域代码
	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围及说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	信息技术设备
	1
	电源端子骚扰电压
	1207
	GB 9254-1998《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》
idt CISPR 22:1997
	

	
	
	2
	辐射骚扰
	
	
	

	
	
	3
	静电放电抗扰度试验
	
	GB/T 17618-1998《信息技术设备抗扰限值和测量方法》
idt CISPR 24:1997
	

	
	
	4
	射频电磁场辐射抗扰度试验
	
	
	

	
	
	5
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
	
	
	

	
	
	6
	浪涌(或冲击)抗扰度试验
	
	
	

	
	
	7
	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	
	
	

	
	
	8
	工频磁场抗扰度试验
	
	
	

	
	
	9
	电压短时中断和电压变化暂降抗扰度试验
	
	
	

	2
	信息技术设备及家用电器
	1
	谐波电流
	1207
	GB 17625.1－2003《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

IEC 61000-3-2：2001
	不能做三相设备
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	序号
	产品/

产品类别
	项目/参数
	领域代码
	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围及说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	
	
	2
	电压波动和闪烁
	
	GB 17625.2－1999《对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限值》

IEC 61000-3-3：1994
	不能做三相设备

	
	
	3
	谐波／间谐波
	
	IEC 61000-4-13：2002《电磁兼容 试验和测量技术 谐波和间谐波抗扰度试验》
	不能做三相设备

	
	
	4
	电压波动
	
	IEC 61000-4-14：2002

《电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验》
	

	
	
	5
	直流电源输入端口纹波
	
	IEC 61000-4-17：2002
《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验》
	

	
	
	6
	电源频率变化
	
	IEC 61000-4-28：2001《电磁兼容 试验和测量技术 电源频率变化抗扰度试验》
	不能做三相设备

	
	
	7
	直流电压暂降、短时中断
	
	IEC 61000-4-29：2000《直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》
	

	
	
	8
	静电放电抗扰度试验
	
	GB/T 17626.2-1998
《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》IEC 61000-4-2:1995
	

	
	
	9
	射频电磁场辐射抗扰度试验
	
	GB/T 17626.3-1998
《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

IEC 61000-4-3:1995
	

	
	
	10
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
	
	GB/T 17626.4-1998
《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

IEC 61000-4-4:1995
	不能做三相设备

	
	
	11
	浪涌(或冲击)抗扰度试验
	
	GB/T 17626.5-1999

《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》IEC 61000-4-5:1995
	不能做三相设备

	
	
	12
	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	
	GB/T 17626.6-1998
《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》

IEC 61000-4-6:1996
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	序号
	产品/

产品类别
	项目/参数
	领域代码
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	序号
	名称
	
	
	

	
	
	13
	工频磁场抗扰度试验
	
	GB/T 17626.8-1998
《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》IEC 61000-4-8:1993
	

	
	
	14
	脉冲磁场抗扰度试验
	
	GB/T 17626.9-1998
《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》

IEC 61000-4-9:1993
	

	
	
	15
	电压短时中断和电压变化暂降抗扰度试验
	
	GB/T 17626.11-1999《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》

IEC61000-4-11:1994
	

	3
	音视频设备
	1
	电源端骚扰电压
	1207
	GB 13837-2003《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》

IEC/CISPR 13:2001
	不能做数字电视机

	
	
	2
	骚扰功率
	
	
	

	4
	微型数字电子计算机
	
	全部

参数
	0509.01
	GB/T 9813－2000

《微型计算机通用规范》
	不能做噪声

	5
	家用电子游戏机
	
	全部

参数
	0509.08
	SJ/T 10360-1993
《家用电子游戏机通用技术条件》
	

	6
	学习机
	
	全部

参数
	0509.09
	GB/T 17541-1998
《学习机通用规范》
	

	7
	信息技术处理设备类
	
	全部

参数
	0509
	GB 4943-2001

《信息技术设备的安全》

IEC 60950:1999
	不能做显示器、激光类打印机除外，与通信网络的连接

	8
	手持式个人信息处理设备
	
	全部

参数
	17
	GB/T 18220-2000《手持式个人信息处理设备通用规范》
	

	9
	只读120mm数据光盘(CD-ROM)
	1
	反射层偏差
	17
	GB/T 16969-1997 《信息技术只读120mm数据光盘（CD—ROM）的数据交换》
ISO/IEC 10149:1995
	

	
	
	2
	反射层偏差加速度 
	
	
	

	
	
	3
	径向跳动
	
	
	

	
	
	4
	径向加速度 
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	序号
	产品/

产品类别
	项目/参数
	领域代码
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	序号
	名称
	
	
	

	
	
	5
	反射率 
	
	
	

	
	
	6
	反射率相对变化  
	
	
	

	
	
	7
	调制幅值  
	
	
	

	
	
	8
	缺陷  
	
	
	

	
	
	9
	导入区直径  
	
	
	

	
	
	10
	导出区直径  
	
	
	

	
	
	11
	盘标高度  
	
	
	

	
	
	12
	中心孔直径  
	
	
	

	
	
	13
	盘的重量 
	
	
	

	
	
	14
	标识
	
	
	

	10
	信息处理设备中汉字点阵字模数据            
	1
	字符集
	17
	GB 18030-2000《信息技术 信息交换用汉字编码字符集基本集的扩充》
GB 2312-1980《信息交换用汉字编码字符集 基本集》    

GB 13000.1-1993《信息技术 汉字编码字符集（UCS）第一部分：体系结构与基本多文种平面》
	

	
	
	2
	字型
	
	GB 5199-2001《信息技术汉字编码字符集 基本集16点阵字型》
SJ 11189-1998 《信息技术 汉字编码字符集 基本集15点阵字型》  

SJ 11240-2001《信息技术 汉字编码字符集（基本集）12点阵字型》
SJ 11241-2001《信息技术 汉字编码字符集（基本集）14点阵字型》
GB/T 11460-2000《信息技术 汉字字型数据的检测方法》

GB 5007.1－2001《信息技术 汉字编码字符集（基本集）24点阵字型》
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	序号
	产品/

产品类别
	项目/参数
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	序号
	名称
	
	
	

	11
	建筑与建筑群综合布线系统
	1
	接线图
	17
	GB/T 50312－2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
	

	
	
	2
	双绞线链路长度
	
	
	

	
	
	3
	衰减
	
	
	

	
	
	4
	近端串音
	
	
	

	
	
	5
	设计中特殊规定的测试内容
	
	
	

	
	
	6
	光纤衰减
	
	
	

	
	
	7
	光纤长度
	
	
	


	12
	综合布线系统
	1
	接线图
	17
	YD/T 1013－1999《综合布线系统电气特性通用测试方法》
	

	
	
	2
	长度
	
	
	

	
	
	3
	特性阻抗
	
	
	

	
	
	4
	环路电阻
	
	
	

	
	
	5
	衰减
	
	
	

	
	
	6
	近端串扰损耗
	
	
	

	
	
	7
	远方近端串扰损耗
	
	
	

	
	
	8
	相邻线对综合近端串扰
	
	
	

	
	
	9
	近端串扰与衰减差
	
	
	

	
	
	10
	等效远端串扰损耗
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	产品/

产品类别
	项目/参数
	领域代码
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	序号
	名称
	
	
	

	
	
	11
	远端等效串扰总和
	
	
	

	
	
	12
	传输时延
	
	
	

	
	
	13
	时延差值
	
	
	

	
	
	14
	回波损耗
	
	
	

	
	
	15
	光纤链路衰减
	
	
	

	
	
	16
	光纤链路长度
	
	
	

	13
	通用布缆系统
	1
	接线图
	17
	DB11/146－2002《建筑及住宅小区智能化工程检测验收规范》
	

	
	
	2
	长度
	
	
	

	
	
	3
	传输时延
	
	
	

	
	
	4
	时延偏差
	
	
	

	
	
	5
	插入损耗
	
	
	

	
	
	6
	近端串扰损耗
	
	
	

	
	
	7
	回波损耗
	
	
	

	
	
	8
	等电平远端串扰
	
	
	

	
	
	9
	功率和近端串扰损耗
	
	
	

	
	
	10
	功率和等电平远端串扰
	
	
	

	
	
	11
	光纤衰减
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	序号
	名称
	
	
	

	14
	信息技术用户建筑群的通用布缆
	1
	回波损耗
	17
	ISO/IEC 11801－2002《信息技术 用户建筑群的通用布缆》
	

	
	
	2
	插入损耗/衰减
	
	
	

	
	
	3
	近端串扰
	
	
	

	
	
	4
	综合近端串扰
	
	
	

	
	
	5
	近端串扰与衰减差
	
	
	

	
	
	6
	功率和近端串扰与衰减差
	
	
	

	
	
	7
	等电平远端串扰
	
	
	

	
	
	8
	功率和等电平远端串扰
	
	
	

	
	
	9
	直流回路电阻
	
	
	

	
	
	10
	传播时延
	
	
	

	
	
	11
	时延偏差
	
	
	

	
	
	12
	长度
	
	
	

	
	
	13
	接线图
	
	
	

	
	
	14
	光纤布缆长度
	
	
	

	
	
	15
	光衰减
	
	
	

	15
	办公建筑电信布缆系统(超5类)
	1
	接线图
	17
	ANSI/TIA/EIA-568-B.1－2001《办公建筑 电信布线标准 第一部分 总规范》
	

	
	
	2
	长度
	
	
	

	
	
	3
	插入损耗
	
	
	


批准国家中文信息处理产品质量监督检验中心授权范围及限制要求

证书编号：（2005）国认监认字（231）号                 第8页 共13页
	序号
	产品/

产品类别
	项目/参数
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	序号
	名称
	
	
	

	
	
	4
	近端串扰损耗
	
	
	

	
	
	5
	功率和近端串扰损耗
	
	
	

	
	
	6
	等电平远端串扰
	
	
	

	
	
	7
	功率和等电平远端串扰
	
	
	

	
	
	8
	回波损耗
	
	
	

	
	
	9
	传播时延
	
	
	

	
	
	10
	时延偏差
	
	
	

	
	
	11
	光纤布缆长度
	
	
	

	
	
	12
	光衰减
	
	
	

	16
	办公建筑电信布缆系统（6类）
	1
	插入损耗
	17
	ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002《4对100Ω6类布缆传输性能规范 办公建筑 电信布缆标准 第1部分 总规范》
	

	
	
	2
	近端串扰损耗)
	
	
	

	
	
	3
	功率和近端串扰损耗
	
	
	

	
	
	4
	等电平远端串扰
	
	
	

	
	
	5
	功率和电平远端串扰
	
	
	

	
	
	6
	回波损耗
	
	
	

	
	
	7
	传播时延
	
	
	

	
	
	8
	时延偏离
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产品类别
	项目/参数
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	序号
	名称
	
	
	

	17
	数字通信用实心聚烯烃绝缘 水平对绞电缆
	1
	导体断裂伸长率
	17
	YD/T 1019-2001《数字通信用实心聚烯烃绝缘 水平对绞电缆》
	

	
	
	2
	绝缘色迁移试验
	
	
	

	
	
	3
	绝缘抗张强度
	
	
	

	
	
	4
	绝缘断裂伸长率
	
	
	

	
	
	5
	绝缘收缩试验
	
	
	

	
	
	6
	绝缘热老化后的卷绕试验
	
	
	

	
	
	7
	绝缘低温卷绕试验
	
	
	

	
	
	8
	线对色序
	
	
	

	
	
	9
	护套外观
	
	
	

	
	
	10
	护套最小厚度
	
	
	

	
	
	11
	电缆最大外径
	
	
	

	
	
	12
	护套断裂伸长率
	
	
	

	
	
	13
	护套抗张强度
	
	
	

	
	
	14
	老化后护套伸长率
	
	
	

	
	
	15
	老化后护套抗张强度
	
	
	

	
	
	16
	电缆低温卷绕试验
	
	
	

	
	
	17
	热冲击试验
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	序号
	名称
	
	
	

	
	
	18
	单根电缆燃烧试验
	
	
	

	
	
	19
	成束电缆燃烧试验
	
	
	

	
	
	20
	单根导体直流电阻
	
	
	

	
	
	21
	线对直流电阻不平衡
	
	
	

	
	
	22
	介电强度
	
	
	

	
	
	23
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	24
	绝缘线芯断线、混线
	
	
	

	
	
	25
	屏蔽连续性
	
	
	

	
	
	26
	识别标志
	
	
	

	
	
	27
	长度标志
	
	
	

	
	
	28
	包装标志
	
	
	

	
	
	29
	相时延
	
	
	

	
	
	30
	时延差
	
	
	

	
	
	31
	衰减
	
	
	

	
	
	32
	近端串音
	
	
	

	
	
	33
	综合近端串音衰减功率和
	
	
	

	
	
	34
	等电平远端串音衰减
	
	
	

	
	
	35
	等电平远端串音衰减功率和
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	项目/参数
	领域代码
	检测标准（方法）名称及编号（含年号）
	限制范围及说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	
	
	36
	特性阻抗
	
	
	

	
	
	37
	回波损耗
	
	
	

	18
	信息技术软件产品评测  
	
	全部

参数
	17
	GB/T 17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》

GB/T 16260-1996《信息技术 软件产品评价质量特性及其使用指南》
	

	19
	电工电子产品（含材料）
	1
	低温试验
	0431.01
	GB/T 2423.1-2001《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》

IEC 60068-2-1:1990
	

	
	
	2
	高温试验
	0431.02
	GB/T 2423.2-2001《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》

IEC 60068-2-2:1974
	

	
	
	3
	恒定湿热试验
	0431.03
	GB/T 2423.3-1993《电工电子产品基本环境试验规程     试验Ca：恒定湿热试验方法》

IEC 68-2-3:1969
	

	
	
	4
	交变湿热试验
	0431.03
	GB/T 2423.4-1993《电工电子产品基本环境试验规程     试验Db：交变湿热试验方法》

IEC 68-2-30:1980 
	

	
	
	5
	冲击试验
	0431.04
	GB/T 2423.5-1995《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击》

IEC 68-2-27:1987
	

	
	
	6
	碰撞试验
	0431.17
	GB/T 2423.6-1995《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Eb和导则：碰撞》

IEC 68-2-29:1987
	

	
	
	7
	倾跌与翻倒
	0431.17
	GB/T 2423.7-1995《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ec和导则：倾跌与翻倒（主要用于设备型样品）》

IEC 68-2-31:1982
	

	
	
	8
	跌落试验
	0431.17
	GB/T 2423.8-1995《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ed：自由跌落》
IEC 68-2-32:1990
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	9
	恒定湿热
	0431.03
	GB/T 2423.9-2001《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cb：设备用恒定湿热》

IEC 68-2-56:1998
	

	
	
	10
	振动试验
	0431.05
	GB/T 2423.10-1995《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动（正弦）》

IEC 68-2-6:1982
	

	
	
	11
	灼热丝试验
	1510
	GB/T 5169.11-1997《电工

电子产品着火危险试验 试验

方法 成品的灼热丝试验和导

则》

IEC 695-2-1/1：1994
	

	
	
	12
	灼热丝可燃性试验
	1510
	GB/T 5169.12-1999《电工

电子产品着火危险试验 试验

方法 材料的灼热丝可燃性试

验》

IEC 695-2-1/2：1994
	

	
	
	13
	灼热丝起燃性试验
	1510
	GB/T 5169.13-1999《电工电子产品着火危险试验 试验方法

材料的灼热丝起燃性试验》

IEC 695-2-1/3：1994
	

	
	
	14
	火焰—水平试样法燃烧试验
	1510
	GB/T 11020-1989《测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法》
	

	
	
	15
	火焰—垂直试样法燃烧试验
	1510
	GB/T 11020-1989《测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法》
	

	
	
	16
	针焰试验
	1510
	GB/T 5169.5-1997《电工电子产品着火危险试验 第2部分：试验方法 第2篇：针焰试验》

IEC 695-2-2：1991
	

	
	
	17
	耐电痕化指数
	1510
	GB/T 4207-2003《固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电痕化指数和耐电痕化指数的测定方法》

IEC 60112：1979
	

	
	
	18
	外壳防护等级（IP）代码
	17
	GB 4208-1993《外壳防护等级（IP）代码》
	不能做防尘

	
	
	19
	跌落试验
	0431.17
	GB/T 4857.5-1992《包装 运输包装件 跌落试验方法》
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	20
	电子测量仪器
	1
	温度试验
	0431
	GB/T 6587.2-1986《电子测量仪器 温度试验》
	

	
	
	2
	湿度试验
	0431.03
	GB/T 6587.3-1986《电子测量仪器 湿度试验》
	

	
	
	3
	振动试验
	0431.05
	GB/T 6587.4-1986《电子测量仪器 振动试验》
	

	
	
	4
	冲击试验
	0431.04
	GB/T 6587.5-1986《电子测量仪器 冲击试验》
	


